
Baureihe |MP05-3
Baggergewichtsklasse: 1-15t
Universalgreifer
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Technische Daten MP05 MP1 MP1.5 MP2 MP3

Baggergewichtsklasse t 1-2 2-5 4-7 5-9 9-15

Inhalt t 37 50 90 120 270

Tragfähigkeit Greifer max. t 1 1 1,5 2 4

Tragf. Drehmotor max. t 5 5 5 10 15

Gewicht o. Adapterplatte kg 151 175 270 440 830

Abmessung A mm 670 715 900 1020 1210

Abmessung B mm 710 7450 920 1080 1230

Abmessung C mm 610 610 800 900 1150

Abmessung D mm 950 1020 1330 1530 1940

Schnittbreite E mm 360 400 450 500 660

Anzahl der Zähne Stck. 3 3 3 5 5

Klemmkraft max. kN 18 20 28 37 60

Bertiebsdruck Greifen max. bar 250 250 250 300 350

Betriebsdruck Drehen max. bar 250 250 250 250 250

Anschlüsse Drehen M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5 G1/2 G1/2

Abschlüsse Greifen M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5 G3/4 G3/4

Hinweis: Bei positionierbarem Einsatz des Greifers wird eine Sortier-  bzw. Scherenhydraulik benötigt. (1 x Kreislauf zum Positionieren 
des Greifers (Löffelzylinder), 1 x Kreislauf für die Greiffunktion, 1 x Kreislauf für die Drehfunktion)



	

Vielfältig einsetzbarer Greifer für unterschied-
lichste Einsätze und Handling unterschiedlichs-
ter Materialien, wie z.B. Stein- Setzarbeiten, 
Sortierung von Bauschutt, Verladung und Sortie-
rung von Recyclingmaterialien, Erdaushub und 
Verladung von groben Schüttgut, Busch- und 
Strauchwerkverladung.

•	 Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch dreh-
bar

•	 flache kompakte Bauweise – Greifhydraulik 
und Gleichlauflenkung geschützt in der Tra-
verse angeordnet

•	 MP2 und MP3 mit Endlagendämpfung im 
Hubzylinder

•	 MP1, MP2 und MP3 mit Selbsthalteventil in 
den Zylindern. Diese verhindern das ungewollte 
Öffnen des Greifers

•	 MP1, MP2 und MP3 mit mechanische                
Öffnungs- und Schließanschläge

•	 Seitenteil, Bodenschneiden und Bodenbleche 
der Schalen, aus hochfestem Feinkornstahl 
(HB 450)

•	 MP05 und MP1 mit Schraubzahn / MP2 und 
MP3 mit ESCO-Hülsensteckzahn 

•	 Greifer in pendelnder Ausführung lieferbar

•	 Schlauchsatz, Adapterplatten und 
Aufhängung für alle bekannten 
Baggerfabrikate

•	 6/2 Wegeventil, bei fehlenden Hydraulikkreis
•	 Spezialschalen nach Kundenwunsch
•	 Greifer in pendelnder Ausführung lieferbar
•	 weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

| Einsatz:

| Konstruktionsmerkmale:

| Lieferbares Zubehör:
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